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traçage

Equerre de précision à 90°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 00100 722-001 50x40 12x5
24 71 00200 722-002 75x50 15x5
24 71 00300 722-003 100x70 20x5
24 71 00400 722-004 150x100 25x5
24 71 00500 722-005 200x130 30x6
24 71 00600 722-006 250x165 35x7
24 71 00700 722-007 300x200 40x8
24 71 00800 722-011 400x265 45x10
24 71 00900 722-008 500x330 50x10
24 71 01000 722-009 600x400 50x10
24 71 01010 722-010 1000x600 70x15

Code Réf. Dimensions Section
24 71 01100 622-001 50x40 12x5
24 71 01200 622-002 75x50 15x5
24 71 01300 622-003 100x70 20x5
24 71 01400 622-004 150x100 25x5
24 71 01500 622-005 200x130 30x6
24 71 01600 622-006 250x165 35x7
24 71 01700 622-007 300x200 40x8
24 71 01800 622-011 400x265 45x10
24 71 01900 622-008 500x330 50x10
24 71 02000 622-009 600x400 50x10
24 71 02010 622-010 1000x660 70x15

Code Réf. Dimensions Section
24 71 17100 711-202 75x50 15x5
24 71 17200 711-203 100x70 20x5
24 71 17300 711-204 150x100 25x5
24 71 17400 711-205 200x130 30x6
24 71 17500 711-206 250x165 35x7
24 71 17600 711-207 300x175 35x7
24 71 17700 711-211 400x200 35x7
24 71 17800 711-208 500x250 40x8
24 71 17900 711-209 600x300 40x8
24 71 18000 711-212 750x375 45x10
24 71 18100 711-210 1000x500 50x10
24 71 18200 77/420.13 1500x1000 60x12
24 71 18300 77/420.14 2000x1000 60x12

Code Réf. Dimensions Section
24 71 19100 611-202 75x50 15x5
24 71 19200 611-203 100x70 20x5
24 71 19300 611-204 150x100 25x5
24 71 19400 611-205 200x130 30x6
24 71 19500 611-206 250x165 35x7
24 71 19600 611-207 300x175 35x7
24 71 19700 611-211 400x200 35x7
24 71 19800 611-208 500x250 40x8
24 71 19900 611-209 600x300 40x8
24 71 20000 611-212 750x375 45x10
24 71 20100 611-210 1000x500 50x10
24 71 20200 77/421.13 1500x1000 60x12
24 71 20300 77/421.14 2000x1000 60x12

Code Réf. Dimensions Section
24 71 06000 858-385 50x40 14x4.5
24 71 06100 858-386 75x50 16x4
24 71 06200 858-387 100x70 20x5
24 71 06300 858-388 150x100 28x6
24 71 06400 858-389 200x130 30x7
24 71 06500 75/401.06 250x165 40x9
24 71 06600 75/401.07 300x200 40x9

Code Réf. Dimensions Section
24 71 07000    75/402.01 50 X 40 15 X 5
24 71 07100 75/402.02 75 X 50 20 X 8
24 71 07200 75/402.03 100 X 70 20 X 8
24 71 07300 75/402.04 150 X 100 25 X 8
24 71 07400 75/402.05 200 X 130 30 X 8
24 71 07500 75/402.06 250 X 165 40 X 9
24 71 07600 75/402.07 300 X 200 40 X 9

Equerres plates - Précision selon norme DIN 875/0.

Equerres à chapeau - Précision selon norme DIN 875/0.

Equerres plates - Précision selon norme DIN 875/2.

Equerres à chapeau - Précision selon norme DIN 875/2.

Equerres plates - Grand côté biseauté inter-exter
Précision selon norme DIN 875/00.

Equerre de haute précision à 90°

Equerres à chapeau - Grand côté biseauté inter-exter
Précision selon norme DIN 875/00.

Caractéristiques : 

√ Acier inox trempé pour les classes 00 et 0
√ Acier indéformable pour la classe 2
√ Rectifiée sur toutes les faces
√ Livrée en coffret

Caractéristiques : 

√ Acier inox trempé
√ Livrée en coffret
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traçage

Pied à coulisse à vernier, ‘’type compas’’ - série 322-7
Caractéristiques : 

√ Graduation : 0.1mm
√ 1 bec fixe et un bec mobile sur coulisseau
√ Acier inoxydable, surfaces de mesures trempées dures

Code Capacité Précision Longueur becs
27 25 322710 0-150 ±0.2 40
27 25 322720 0-200 ±0.2 40
27 25 322730 0-250 ±0.3 40
27 25 322740 0-300 ±0.3   40

Code Capacité Précision Longueur  base
27 25 322510 0-160 ±0.1 135
27 25 322520 0-250 ±0.1 135
27 25 322530 0-300 ±0.15 160

Trusquin horizontal - série 322-5
Caractéristiques : 

√ Graduation : 0.05mm
√ Acier inoxydable

Code Capacité Précision
27 25 322610 0-200mm / 0-8’’ ±0.2mm / ±0.02’’
27 25 322620 0-400mm / 0-16’’ ±0.3mm / ±0.02’’

Calibre de traçage - série 322-6 Caractéristiques : 

√ �Double graduation : 1/28’’, haut du vernier – 0.1 mm,  
bas du vernier

√ Acier inoxydable

Code Réf. Capacité Section
27 71 23000 95/838.01 300 20 X 4
27 71 23500 95/840.07 Paire de pointes à tracer de rechange

Compas à verge - série 95 Caractéristiques : 

√ Acier chromé mat
√ Vis de rappel
√ Précision selon norme DIN 862
√ Pointes à tracer en carbure
√ Vernier au 1/20 (0,05 mm)

Code Réf. Capacité Section
27 71 20000 84/510.01 200 40 X 3
27 71 20100 84/510.02 250 40 X 3
27 71 20200 84/510.03 300 40 X 3

Caractéristiques : 

√ Acier indéformable
√ Graduation en mm
√ Patin trempé

Règle de traçage - série 84

Code Réf. Capacité Base Section
27 71 21200 96/836.04 500 100 8 x 8
27 71 21500 96/836.02 Pointe à tracer de rechange

Caractéristiques : 

√ Acier chromé mat
√ Base de contact cémentée trempée
√ Pointe de traçage en carbure Ø 4mm

Trusquin horizontal - série 96
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√ Capacité 0-180°. Division 1°. √ Acier chromé-mat. 

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 00000 197-202 120 150 13x2.5

30 71 00100 197-203 150 200 16x2.5

30 71 00200 197-204 200 300 20x3.5

30 71 00300 197-205 300 500 31x4

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 01000 30/98.01 120 240 20x4

30 71 01100 202-202 150 300 20x4

30 71 01200 202-203 200 400 20x4

30 71 01300 202-204 250 500 20x4

30 71 01400 202-205 300 600 20x4

√ Capacité 0-180°. Division 1°. √ Acier secteur chromé-mat. 

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 02000 193-201 85 150 13x8

√ Capacité 10°-170°. Division 1°. √ Acier chromé-mat.

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 00500 29/96.01 120 240 20x4

30 71 00600 207-202 150 300 20x4

30 71 00700 207-203 200 400 20x4

30 71 00800 207-204 250 500 20x4

30 71 00900 207-205 300 600 20x4

Caractéristiques : 

√ Lecture sans parallaxe, précision 5’ (1/12°)
√ Graduation : 4 x 90°
√ Réglage fin par bouton moleté  
et crémaillère circulaire
√ Acier inox, échelle et vernier chromés mats
√ Loupe de lecture panoramique
√ Règle interchangeable et  
coulissante sur toute la longueur
√ Livré en coffret

Caractéristiques : 

√ �Conversion immédiate en degrés-minutes 
ou centièmes de degré

√ Sortie OPTO RS 232 pour imprimante
√ Alimentation par 1 pile lithium 3V
√ Réglage fin par crémaillère

√ �Corps et règles en acier inoxydable
√ �Résolution : 1 minute ou 0,01 degré
√ Précision : ± 2 minutes
√ Erreur digitale : ± 1 digit
√ �Sélection possible de 3 échelles  

de mesure :1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°

Rapporteur d’angles 

Rapporteur d’angles en acier chromé-mat avec double base
Caractéristiques : 
√ Branche double
√ Règle passant entre les deux bases, coulissante sur toute la longueur
√ Capacité 10°-170°. Division 1°. 
√ Acier chromé-mat.

Rapporteur d’angles en acier inox rectifié

Rapporteur d’angles universel de haute qualité

Rapporteur digit-angle lecture digitale

Code Désignation
30 03 03115 Digit-angle avec Régle 150  mm
30 03 03120 Digit-angle avec Régle 200 mm
30 03 03130 Digit-angle avec Régle 300 mm
30 03 03150 Digit-angle avec Régle 500 mm

Code Désignation

30 03 03015 Rapporteur avec 
Règle 150 mm

30 03 03020 Rapporteur avec 
Règle 200 mm

30 03 03030 Rapporteur avec 
Règle 300 mm

30 03 03050 Rapporteur avec 
Règle 500 mm

Code Désignation
30 03 03215 Règle seule 150 mm
30 03 03220 Règle seule 200 mm
30 03 03230 Règle seule 300 mm
30 03 03250 Règle seule 500 mm
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Caractéristiques : 

√ En fonte perlitique G 25
√ �Stabilisé naturellement avec des nervures disposées  

de façon à éviter les déformations
√ 4 côtés usinés. Dessus du marbre rectifié 
√ Précisions selon norme DIN 876/1.

Support mécano-soudé pour marbre granit

Code Réf. Dimensions  
L x l Poids Kg

41 71 00200 91/555.02 200 X 300 8
41 71 00400 91/555.04 300 X 400 20
41 71 00600 91/555.06 400 X 500 35
41 71 00700 91/555.07 400 X 600 45
41 71 00900 91/555.09 500 X 600 55
41 71 01200 91/555.12 800 X 1000 190
41 71 01600 91/555.16 1000 X 1500 390
41 71 01700 91/555.17 1000 X 2000 780

Code Poids Kg Pour marbres, dimensions 
41 05 60005 25 630 x 400
41 05 60010 28 800 x 500
41 05 60015 30 1000 x 630
41 05 60020 35 1200 x 800
41 05 60125 40 1600 x 1000

Marbre en fonte

Caractéristiques : 

√ �Cylindre en acier traité pour  
le contrôle de l’équerrage

√ �Pécision selon norme DIN875/0

Code Réf. Ø Hauteur Précision
33 71 00000 90/550.01 60 150 0,005
33 71 00100 90/550.03 80 300 0,005
33 71 00200 90/550.05 100 500 0,006

Cylindre d’équerrage

Nota. Les prix sont compris avec un emballage bois sans le transport

Marbre en granit noir

Classe Planéité µm  L mm
0 4 + L/250

00 2 + L/500

Tolérences de planéité selon DIN 876

Code Poids Kg Dimensions mm*
41 05 20025 33 500 x 315 x 70
41 05 20035 60 630 x 400 x 80
41 05 20055 120 800 x 500 x 100
41 05 20075 260 1000 x 630 x 140
41 05 20125 460 1200 x 800 x 160
41 05 20145 860 1600 x 1000 x 180

Classe DIN 876/0

Code Dimensions mm*
41 05 30025 500 x 315 x 70
41 05 30035 630 x 400 x 80
41 05 30055 800 x 500 x 100
41 05 30075 1000 x 630 x 140
41 05 30125 1200 x 800 x 160
41 05 30145 1600 x 1000 x 180

Classe DIN 876/00

* Tolérance dimensionnelle ± 3 %

HAUTEUR 800 mm

Les supports ne sont pas vendus seuls


