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√  Grand écran LCD rétro éclairé,  
plateau B, hauteur des chiffres 9 mm  
plateau C, hauteur des chiffres 18 mm

√  Clavier graphique auto-explicatif, idéal 
pour utilisateur non expérimenté

√ Comptage précis
√  Commutation du mode de comptage au 

mode pesée en appuyant sur une touche

√  Plateau inox
√  Dimensions totales LxPxH : 

plateau B : 167 x 250 x 85 mm 
plateau C : 350 x 390 x 120 mm

√  Alimentation : 230V / 50 Hz, en option 
accus interne et externe 

√ Accessoires optionnels sur demande

  BALANCES

CKE – Balance de comptage 
Balance auto-explicative avec précision de laboratoire, résolution de comptage jusqu’à 360.000 points

Code Réf. Portée Kg Lecture g Dim. plateau mm
16 74 07020 CKE 2000-2 2 0.01 150 X 170 -B
16 74 07360 CKE-3600-2 3.6 0.01 150 X 170 -B
16 74 07016 CKE 16K0.1 16 0.1 340 X 240 - B
16 74 07036 CKE 36K0.1 36 0.1 340 X 240 - C
16 74 07065 CKE 65K0.2 65 0.2 340 X 240 -C

Options

En série

Caractéristiques : 

√ Grand écran LCD rétro éclairé, chiffre H. 20 mm
√ Comptage précis
√ Programmable par le clavier
√ Mémorisation du comptage totalisé
√ Dimensions plateau inox LxP : 249 x 325 mm
√ Dimensions totales LxPxH : 320 x 350 x 125 mm
√ Alimentation : 230V / 50 Hz, en option accu interne
√ Accessoires optionnels sur demande

CPB – Balance de comptage
Modèle professionnel avec approbation d’homologation, résolution de comptage 60.000 points

Code Réf. Portée Kg Lecture g Poids mini par pièce 
(comptage)

16 74 08006 CPB 6K0.1N 6 0.1 0.1
16 74 08015 CPB 15K0.2N 15 0.2 0.25
16 74 08030 CPB 30K0.5N 30 0.5 0.5

Options

En série

Caractéristiques : 

Code Réf. Portée Kg Lecture g Dim. plateau mm
16 74 06003 CFS 3K-5 3 0.01 294 X 225 - B
16 74 06006 CFS 6K0.1 6 0.1 294 X 225 - B
16 74 06015 CFS 15K0.2 15 0.2 294 X 225- B
16 74 06030 CFS 30K0.5 30 0.5 294 X 225- B
16 74 06050 CFS 50K-3 50 1 370 X 240- C

Caractéristiques : 

√  Grand écran LCD rétro éclairé, 
chiffre H. 20 mm

√ Mémoire pour 100 articles
√ Pesage avec plage de tolérance
√ Programmable par le clavier
√  Fonction : Fill-to-target : poids cible 

programmable.  
Un signal sonore et visuel se 
déclanche lorsque la valeur cible  
est atteinte.

√ Dimensions plateau 
√ Plateau inox
√  Dimensions totales LxPxH : 

Plateaux B et C : 320 x3 50 x125 mm 
(sans chambre de protection)

√  Alimentation : 230V / 50 Hz,  
en option accu interne

√  Accessoires optionnels sur demande

Options

En série

CFS – Balance de comptage 
Modèle professionnel ultra précis avec mémoire et interface pour deuxième balance,
résolution de comptage 75.000 points
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