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MESURE DE TEMPERATURE  

THERMO-HYGROMETRE

Caractéristiques : 

√ Plage de mesure : --20 à +50°C
√ Plage de mesure Rh : 0 à 100 Rh
√ Résolution température : -0.1° C/F
√ Résolution Rh : 0.1% Rh
√ Précision température : +/- 1°C ou +/-1 digit
√ Précision Rh : +/-2% sur la plage 10 à 90 Rh
√ Type de capteur température : thermistance
√ Type de capteur Rh : capacitif
√ Affichage LCD : hauteur des chiffres 12 mm
√ Dimensions : L56xl25xh128 mm
√ Poids : ± 160 gr
√  Alimentation 3 piles 1.5V type AAA  

(durée de vie ± 10000 heures)
√ Livré dans un coffret rigide.

Caractéristiques : 

√ Plage de mesure : -20 à +70°C
√ Plage de mesure Rh : 0 à 100 Rh
√ Résolution température : -0.10° C/F
√ Résolution Rh : 0.1% Rh
√ Précision température : +/- 1°C ou +/-1 digit
√ Précision Rh : +/-2% sur la plage 10 à 90 Rh
√ Type de capteur pour température : thermistance
√ Type de capteur Rh : capacitif
√ Affichage LCD : hauteur des chiffres 12 mm
√ Dimensions : L56xl25xh128 mm 
√ Poids : ± 160 gr
√ Alimentation : 3 piles 1.5V 
√ Livré dans un coffret rigide.

 Code Modèle
19 04 00410 THERM-HYGRO 2006 

 Code Modèle
19 04 00420 THERM-HYGRO 2016

À SONDE INTEGRÉE

À SONDE DEPORTÉE

Fonctions : 

√ On/Off
√   Auto power off : coupure automatique de l’affichage  

après 10’’  de non utilisation
√ Hold : maintien de l’affichage
√ Max-min : rappel de la mesure la plus basse, la plus haute
√ Calcul du point de rosée
√ Affichage rétro-éclairé

Fonctions : 

√ On/Off
√  Auto power off : coupure automatique de l’affichage  

après 10’’  de non utilisation
√ Hold : maintien de l’affichage
√  Max-min : rappel de la mesure la plus basse,  

la plus haute
√ Calcul du point de rosée
√ Affichage rétro éclairé

Accessoires 
Code Référence Désignation Modèles concernés

19 04 00850 830-253 Protection caoutchouc 2006/2016
19 04 00855 224-615 Sonde de rechange 2016

SONDE MIXTE INTEGRÉE / DEPORTÉE
Caractéristiques : 

√ Plage de mesure température sonde intégrée : 0 à 50°C
√ Plage de mesure température sonde déportée : -50 à +70°C
√ Plage de mesure Rh : 10 à 99% Rh
√  Résolution température : -0.1° C/F  

(idem sonde intégrée et déportée)
√ Résolution Rh : 10 à 99% Rh
√  Précision température : +/- 1°C  

(idem sonde intégrée et déportée)
√ Précision Rh : +/-5% Rh
√ Affichage : double LCD
√ Dimensions : L100Xl20xh110 mm

√ Poids : ± 170 gr
√  Alimentation : 1 pile 1.5V type AAA  

(durée de vie ± 10000 heures)
√ Longueur de câble de la sonde déportée : 3 M
√ Livré en boîte carton

Fonctions : 

√  Max-min : rappel de la mesure la plus basse,  
la plus haute (température et humidité)

 Code Modèle
19 04 00465 THERM-HYGRO 8114S 

À SONDE INTEGRÉE

THERMO HYGROMETRE DE POCHE

Caractéristiques : 

√ Plage de mesure température : 0 à 50°C
√ Plage de mesure Rh : 10 à 99% Rh
√ Résolution température : -0.10° C/F
√ Résolution Rh : 1% Rh
√ Précision température : +/- 1°C
√ Précision Rh : +/-5% Rh
√ Affichage : double LCD
√ Dimensions : L100xl20xh110 mm

√ Poids : ± 135 gr
√  Alimentation : 1 pile 1.5V type AAA  

(durée de vie ± 10000 heures)
√ Livré en boîte carton. 

Fonctions : 

√  Max-min : rappel de la mesure la plus basse,  
la plus haute (température et humidité)

 Code Modèle
19 04 00460 THERM-HYGRO 8114 
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