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JAuGeS de profondeur et JAuGeS MIcroMetrIQueS 
Jauge de profondeur standard - série 327 

Caractéristiques : 

√  Résolution : 0.01mm
√  Surfaces de mesure rectifiées pour une 

meilleure précision
√ Acier inoxydable

Accessoires standard : 

√ Pile LR44 (1.5V)
√  Carte de garantie, certificat d’étalonnage usine, 

mode d’emploi.
√   Conditionnement : Boîtier plastique

Code Capacité Résolution Précision
22 25 327060 0-150 0.01 ±0.02
22 25 327080 0-200 0.01 ±0.03
22 25 327120 0-300 0.01 ±0.04

Dimensions en mm

Capacité L a b d

0-150 230 100 8.5 14.5

0-200 280 100 8.5 14.5

0-300 380 100 8.5 14.5
    

Code Capacité Résolution Base Section de la règle
H22 40 00150 150 0,01 100 14,5 x 4
H22 40 00200 200 0,01 100 14,5 X 4
H22 40 00300 300 0,01 100 14,5 X 4
H22 40 00500 500 0,01 150 17 X 5

Jauge de profondeur à lecture digitale - série “eco“

Caractéristiques : 

√  Vitesse de déplacement maxi 1,5 m/s
√ Zéro flottant
√ Résolution 0,01 mm
√ Alimentation par pile SR 44
√ Livrées en coffret

Jauge de profondeur à lecture digitale - KAnon

Code Réf. Capacité Résolution A B C Jauge cylindrique Ø D
22  56 00150 ETH 150 0,01 238 80 16 1,5

Caractéristiques : 

√  Résolution : 0.01mm
√   Surfaces de mesure rectifiées  

pour une meilleure précision
√ Acier inoxydable
√ Avec jauge cylindrique Ø 1,5 mm
√ Précision : ±0.05

Accessoires standard : 

√ Pile LR44 (1.5V)
√   Conditionnement : Coffret bois


