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CONTROLE D& DURETE

Blocs étalons certifiés pour contréle de dureté des métaux

Pour vérification du bon fonctionnement des machines d’essai de dureté des métaux, controle indirect, en conformité avec les normes.
Blocs étalons de duretée ROCKWELL, ROCKWELL SUPERFICIEL, BRINELL, VICKERS, MICROVICKERS, HLD, KNOOF avec certificat d'étalonnage UKAS

v Chague éatalon est numeérote, certifié, livré en coffret.

Nombre d'essais possible sur un bloc étalon & 64 mm

A cause du durcissement fonctionnel 3 proximité et autour des périmetres des empreintes,

les normes limitent la surface d essai utilisable.

L'espace entre 2 empreintes doit-étre égal 4 4d [d = @ de 'empreinte].

Voir exemple d'une division de la surface de travail en 5 parties (n = 5), g | DT
T HRcco HRC30 HRBOO HRB 6O - emm .
Nombre approximatif d'essais 500 260 260 200 T B
Blocs étalons ROCKWELL certifiés UKAS / @ 64 x ép.15 mm Blocs étalons BRINELL certifiés UKAS / 0 64 x ép.15 mm
Echelle Pénétrateur Charge kaf Gadmujr'r;;eéde Echelle Pénétrateur Charge kgf
14 78 00020 3 4 ) 1 14 78 00350 3
14 78 00031 HRC Diamant 120 150 20267 14 78 00396 HB(W)5 B35 125
14 78 00060 3 : 7 £ 14 78 00330 a
14 78 00069 HRB (W)} Bille 1/16" carbure 100 Z0al00 14 78 00336 HB (W) 10 @25 62,5
14 78 00080 3 : . 4 14 78 00430 3 <
14 78 00091 HRA Diamant 120 60 60 a 85 14 78 00432 HE (W) 10 @5 250
147800120 3 - ‘ :
2 147800480 HB 10* @0 1000
147800126  HRE(W) Bille 1/8" carbure 100 753100 (w)
147800140 3 ‘ 4 ] 1478 00360 &
14780014 HRF (W) Bille1/16" carbure 60 743100 1478 00366 BW)30 92,5 187,5
14 78 00460 3 =
14 78 00465 HB (W) 30 as 750
14 78 00500 3 o
14 78 00506 HEB (W) 30 @10 3000
150 % 125 x ép.16 mm
Blocs étalons SUPER ROCKWELL (Rockwell superficiel) Blocs étalons HLD certifiés UKAS (certification en HV30)
certifiés UKAS / @ 64 x ép.15 mm 0100 x ép.60 mm
2 ) e Echelle Masse de rebond
Code Echelle Pénétrateur Charge kgf - S ner
de dureté 14 78 01350 LD Hémisphérigue
X acier trempé
147800230 a3 " 5 s e
14 78 00241 HR15M Diamant 120 15 6928593 T aaoTaes Gt Hémisphérique
: : 3 acier trempé
14 78 00290 3 HR15T(W) Bille 1/16 15 70393 SR
14 78 00257 carbure 14 78 01360 HLD emispherique
5 acier trempgé
14 78 00260 3 . " i
14 78 00271 HR30M Diamant 120 30 41a 83
1478003103 Bille 1/16" s
14 7800319 HAZRIA) carbure 30 BEdBh

Normes des certifications

Rockwell ISO 6508-3 ASTM E18
Vickers 150 6507-3 ASTM E92
Micro-Vickers IS0 6507-3 ASTM E3Z84
Brinell 150 6506-3 ASTM ET0
Knoop ASTM E384
HLD Calibré en HV30

Gamme de
dureté

40 a 100

100 a 400

100 3 300

100

{aluminium}

100 a 400

130 3 400

1303450

Gamme de dureté

560

830

880




CONTROLE D€ DURETE

Blocs étalons certifiés pour controle de dureté des métaux

Blocs étalons VICKERS certifiés UKAS / @ 64 x ép.15 mm

Blocs étalons MICRO-VICKERS [Vickers faibles charges)
certifiés UKAS / 0 30 x ép.10 mm

Code Echelle Pénétrateur Al Gaie Code Echelle Pénétrateur thage Gamrne‘
kgf de durete grammes de dureté
14 78 00550 & ; 7 . 14 78 00860 & : . :
14 78 00567 HV 2 Diamant 136 2 80 a 900 1478 00877 HMV 0,01  Diamant 136 10 80 3 900
14 78 00620 & : - 2 14 78 00900 a ; : 3
1478 00637 HV 3 Diamant 136 3 80a 800 14 78 00917 HMVY 0,025 Diamant 136 25w 80 3 900
14 78 00660 3 . 5 . 14 78 00940 3 ; v 2
1478 00677 HV 5 Diamant 136 5 80a 800 14 78 00957 HMV 0,05 Diamant 136 50 80 3 900
14 78 00700 & , : : 14 78 00980 & : : :
1478 00718 HY 10 Diamant 136 10 80a 950 14 78 00997 HMV 0,1 Dismant 136 100 80 a 900
14 78 00740 3 : . : 1478010203 : . X
1478 00757 HV 20 Diamant 136 20 80a 300 14 78 01037 HMV 0,2  Diamant 136 200 80 3 900
1478 00780 3 : - : 147801060 4 2 3 2
1478 00797 HY 30 Diamant 136 30 80 a 900 1478 01077 HMV 0,3  Diamant 136 300 80 a 900
14 78 00820 a ; a . 1478011003 : . x
14 78 00837 HV 50 Diamant 136 50 80a 300 147801117 HMV 0,5 Diamant 136 500 80 & 900
1478011403 : z :
147801157 HMW 1 Diamant 136 1000 80 3 900
Blocs étalons “de travail” ROCKWELL, SUPER ROCKWELL, BRINELL,
VICKERS SANS certificat d'étalonnage - 50 x 40 x ép.6 mm
: S Charge Valeur - Rk Charge Valeur
Echelle Pénétrateur kof e Echelle Pénétrateur kof e
140114105  HBS Bille @5 125  + 95 (aluminiurm) 140114000  HRC Diamant 120° 150 + 60
140114110  HB10 Bille @2,5 62,5 + 95 (aluminium) 1401 14010 HRB Bille 1/16" 100 s:fBU
140114115 HB30 Bille@2,5 1875 4200 (non ferreux)
140114205 HVIO  Diamant136° 10 +200 140114060 HR3ON  Dismant120° 30 +79
140114210 HV30  Diamant 136° 30 + 700 1401 14065 HR30T  Bille 1/16" 30 =l
{non ferreux}
14 01 14400 Etalon gravé en kg/mm?2 £70

Blocs étalons de dureté pour essais SHORE A & D

€talons SHORE & l'unité

€talons SHORE a I'unité avec certificat ¢talonnage PTR*

Bloc de Durets Stockage des étalons Shore ; Bloc de Dureté + PTB
1457 01130 30 SHORE A v Température entre ; 15 et 30% 1457 01130PTB 30 SHORE A + PTB
145701135 40 SHORE A :{’?e“r:‘;‘i'::;uizugu*f:j:’"'l,essai ypcy;  145701135PTB 40 SHORE A + PTB
1457 01140 50 SHORE A & 1457 01140PTB 50 SHORE A + PTB
145701145 60 SHORE A 1457 01145PTB 60 SHORE A + PTB
1457 01150 70 SHORE A 1457 01150PTB 70 SHORE A + PTB
1457 01155 80 SHORE A 1457 01155PTB 80 SHORE A + PTB
1457 01160 90 SHORE A 1457 01160PTB 90 SHORE A + PTB
1457 01180 60 SHORE D 1457 01180PTB 60 SHORE D + PTB
145701185 75 SHORE D 1457 01185PTB 75 SHORE D + PTB
1457 01190 85 SHORE D 1457 01190PTB 85 SHORE D + PTB

*FTE arganisme raccordé aux étalans natiorauy allemands.

TBK-1 - 7 €talons SHORE A en coffret TBKE-2 - 3 gtalons SHORE D en coffret

Caractéristiques :

Référence Caractéristiques : Référence B 1o T
145701100  TBK1/8000A | V7 étalons Din 53505 145701110 TBK2/g000A - et ':p gl
¥ Dim. 54 % B4 x 8 mm . -,
TBK 1/8000 1457 01110PTB TBK 2/8000 A + PTB 7.
1457 01100PTB A+ PTB + 30-40-50-40-70-80-90, Shore A ¥ 60-75-85, Shore D

6 €talons SHORE A, en coffret, avec certificat d'étalonnage UKAS

i Couleur/valeur SHORE A
Caractéristiques :

VDim. 60x 50% ¢ mm —=Beslgnation 40
145701115 6 étalons SHORE A + UKAS

v Chaque etalon est testé en accord
avec la norme BS 2782 partie 3.
v Méthode 3458 1992
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