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Caractéristiques :
√ Banc d’essai à volant
√  Permet une mesure stable grâce à une 

avance par engrenage.
√ Capacité : 1000N (100 kgf )
√ Course : 60 mm
√ 1 tour : 3 mm
√  Déplacement réglable 0-263 mm avec 

butée d’arrêt
√ Poids : 7,7 kg
√ Dimensions : 200 x 280 x H 410 mm
√ Options : Identiques banc SVL

Caractéristiques :
√ Banc d’essai à volant
√ Capacité : 500N (50 kgf )
√ Course : 288 mm (240 avec série ZT)
√ 1 tour : 2 mm
√  Avec butée d’arrêt
√ Poids : 10 Kg
√ Dimensions : 327 x 309 x H 598 mm
√  Options : Version S : règle digitale 

                Version L : extension de 200 mm (en SL=250N maxi)

Caractéristiques HV3000N :
√ Banc d’essai à volant
√ Capacité :  HV-3000 N/3000N (300 kgf )
√ Course : 430 mm (415 avec série ZT)
√ 1 tour :  HV-3000 N = 0,6 mm
√ Avec butée d’arrêt
√ Poids :    HV-3000 N /24 Kg
√ Dimensions:  HV-3000 / 355 x 310 x Ht744 mm
√  Options :  Version S règle digitale 

Version L* extension de 150 mm (SL=1500N maxi)

Caractéristiques HV1000N :
√ Banc d’essai à volant
√ Capacité :  HV-1000 N/1000N (100 kgf )
√ Course : 379 mm (375 avec série ZT)
√ 1 tour :  HV-1000 N = 2 mm
√ Avec butée d’arrêt
√ Poids :    HV-1000 N /18 Kg
√ Dimensions:  HV-1000 N / 305 x 275 x Ht730 mm
√  Options :  Version S règle digitale 

Version L* extension de 150 mm (SL=500N maxi)

SVH-1000n

HV

HV-500 n II

HV-1000 n & HV-3000 n

Code Référence
46 15 20210 SVH-1000N
46 15 20215 SVH-1000N-L version longue
46 15 20220 SVLH1000N-S avec règle digitale
46 15 20225 SVH-1000N-L-S Long + règle digitale

Code Référence
46 15 20300 HV-500 N II
46 15 20305 HV-500 N II-L version longue
46 15 20310 HV-500 N II-S avec règle digitale
46 15 20315 HV-500 N II-L-S Long + règle digitale

Code Référence
46 15 20350 HV-1000 N
46 15 20355 HV-1000 N-L version longue
46 15 20360 HV-1000 N-S avec règle digitale
46 15 20365 HV-1000 N-L-S Long + règle digitale
46 15 20380 HV-3000 N
46 15 20385 HV-3000 N-L version longue
46 15 20390 HV-3000 N-S avec règle digitale
46 15 20395 HV-3000 N-L-S Long + règle digitale

Banc d’essai à longue course
La large amplitude du mouvement le destine à des mesures d’échantillons de grandes dimensions ou de nature élastique.

MESURE DE FORCE IMADA (BAnCS)  

Banc d’essai manuel vertical

Option : Version S - règle digitale

Option : Version S - règle digitale

Option : Version S - règle digitale

* Avec les versions L et LS la force acceptée par les bancs série HV est réduite de moitié


